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M660

Kompakt Glunes Enerjili Led Fener;
Samandiralar ve fener kuleleri
icin 4 NM'ye kadar menzil

M660 ylksek performansli,

uzun Omarld, kullanimi kolay ve

uygun maliyetlidir. M660 6zelliklerinden
Li-ion pil takimi fenerin servis 6mrind
sekiz seneye kadar uzatir. M660"In dort
tane farkl montaj secenegi ve
Bluetooth® ile programlanabilir ve
kontrol edilebilir.

Standart IALA renkleri Kirmizi, Yesil,
Beyaz, Sari, Mavi

Havalandinlmis pil bolmesi
Ayarlanabilir yogunlugu ve arahgi
Dikey sapma> 82 (FWHM)

Yiksek verimli giines pilleri.
Maksimum Giic Noktasi Takibi
Optimum enerji icin (MPPT)
Toplamasi

Ustiin dereceli uv dayanikl,
Polikarbonat / polisiloksan

ko-polimer govde ve mercek malzemesi

IP 68 sinifi. O-ring sizdirmazhk
su gecirmez havalandirma.

Li-ion pil, istege bagh ikili paket

Bluetooth® ile Programlanabilir ve
kontrol edilebilir.

istege bagh ON / OFF anahtari, harici
sarj aleti ve sarj noktasi

www.sabik-marine.com
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Kus Caydirici Giines Modadilleri Li-ion Renk Gostergesi
Standart olarak Yiksek verimli hiicreler. Degistirilebilir Li-ion Fenerin Led rengini
paslanmaz g:elik. Maksimum Power Point pil paketi asiri sicaklik gosterir.
Takibi (MPPT) icin araligi ile ve 8 yila
optimal enerji toplama kadar pil omru .

Kurulum Direk Montaj Bluetooth® Kontroli IR-Kontrol(Kizilotesi)

Dort farkli montaj Adaptér cikarilarak Fener programlanabilir Yogunluk ayarlama,

secenegi. Cift ¢ivata direk montaji, ve pil durumu kontrol Flas cakma kodu degistirme,

daireler. Standart 70 mm cap ve edilebilir. -50 metre gemi moduna alma,

(150 ve 200 mm,3 delik). 72 mm cap mesafeye kadar batarya durumunu kontrol

Iki direk montaj (nominal, sched.40). Android ve 10S etme,

secenekleri. uygulamasi ile feneri kapatma IR (kizilotesi
programlanabilir. . kumanda) ile yapilir.

ﬁarici anahtar
Istege bagli harici
anahtar eklenebilir.

www.sabik-marine.com
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Teknik Ozellikler M660
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Optik Performans

Maksimum sabit yogunluk

40 cd 42 cd 71cd

18 cd

Ana Teknik Ozellikler

Lens goérsel / Mekanik cap

177 mm

Lens malzemesi
Isik kaynadi

UV Dayanikli Polikarbonat
Yiiksek Gugli Isik Yayan Diyot (LED)

Dikey sapma

>8° (FWHM)

Solar moduld

Yiiksek verimli hiicreler; MPPT

Pil Li-ion (IEC 61233)
Giris koruma derecesi IP 68

Agirlik 0.8 kg

Genel yikseklik (kus caydirici harig) 105 mm

Kurulum (adaptor)

3 x Mé on 150mm and 3 x M12 on 200mm

Kurulum (direk montaj)

70 mm or 72 mm diameter

www.sabik-marine.com
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Genel Bakis M660

Secenek matrisi

M660 Anahtarl Acma / kapama digmesi

M660 Anahtarsiz Acma [ kapama dugmesi Yok

M660 Cift Pil Cift Batarya Paketi

M660 Sarj portu Sarj portu ile

Aksesuarlar

69934 660 Kus Caydinc - Tek

79848 Yedek adaptor (vida dahil)

79273 Opsiyonel anahtar

79399 660 Pil Degistirme Paketi

69885 660 Uluslararasi Duvar Sarj Unitesi

69899 IR (Kizil6tesi) Programci

38334 660 Standart Civata Seti

79400 660 Cift Batarya Degistirme Paketi

Renk M660 anahtarsiz  M660 anahtarli M660 cift batarya M660 sarj port

Kirmizi M660R M660R-S M660R-2B M660R-C

Yesil M660G M660G-S M660G-2B M660G-C
; MB60W M660W-S M660W-2B M660W-C

Sar © MB60Y © MB6OY-S M660Y-2B MB60Y-C

Mavi M660B M660B-S M660B-2B M660B-C

Uriin kodu érnegi: M660RSC2B

M660R'nin M660 icin Sabik / Carmanah kodu kirmizidir.
sarj portu ve cift batarya ile birlikte secilebilir
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