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176000 (CAP 3000mm) IALA DENIZ SAMANDIRALAMA SISTEMI

IALA isteklerine gore renklerde iiretilen samandiralarin ici eps veya politiretan ile dolu, disi ise polietilendir.
Sert deniz sartlarina uygun olarak tasarlanmustr. Yiizen polietilen kisim herhangi bir zarar gérme durumunda
kolaylikla degistirilebilecek dart ceyrek modiiler parcadan olusmaktadir.

Samandira yiksekligi modiiler tasarimi sayesinde istegje gore iiretilehilmekiedir.

OLCULER VE TEKNiK
DETAYLAR
Cap: 3000 mm
Yikseklik: 9650 mm
Not: Samandiranin denizden fenere
yiikseklii modler parcalar
sayesinde ayarlanir.
Dis yapi: Polietilen
ic Yapr: EPS veya Poliiiretan
Metal yapi: Sicak Daldirma Galvaniz
veya Krom

M03451
RADAR REFLEKTORU
Teknelerin radarlarinda algilanma
saglar, karsi taraftan génderilen radar
sinyallerini yansiha dzelligi vardir.

M850 Ma50H M550
3 B 6NM 3 'I‘{’uf‘;:"‘“ 1103 N
g;ge 6PS Range
GUNES ENERJILI
LED FENERLER

Solar panel, batarya, tiim elekironik
devre ve led lambay: kompaki kapalr
bir kutuda sunan fenerlerdir. Tamamen
giines enerjisi ile calisir, bakim
gerektirmezler. Patentli EMS(enerji
kontrol sistemi) sayesinde daha uzun
pil omrii ve isik verimliligi saglarlar.
M850 ve M650H kodlu fenerler gps ile
senkronize olma dzelligine sahiptir.



176000 (CAP 3000mm) IALA DENIZ SAMANDIRALAMA SISTEMI

Samandiralara istenildigi taktirde giines paneli, racon, ais, meteroloji/
hidroloji sensérleri, akii ve sorj iinitesi gibi aksesuarlar eklenebilmektedir.

GUNES PANELI
Samandiranin izerine monte edilen
giines panelleri, aksesuarlarniz icin
enerji saglar. Proje gerekliliklerine

bagh olarak giines panellerinin
boyutlari ve adedi degjisebilmekiedir

RACON
Racon gelen tim radar dalgalarinin
frekanslarim dlcer ve radar
dalgalarina ayni frekanstan mors
kodlariyla cevap verir. Her tiirlii hava
kosullarinda calisabilmekiedir. Az
enerji harcayacak sekilde
tasarlanmistir.

AIS
SEYiR YARDIMCISI
3 kat giiclendirilmis sert yapisi

sayesinde her tiirlii deniz sartlarinda
kullanima uygundur. IPx6 ve Ipx7
standartlarinda koruma sagjlar.Kendi
aloninda en diisisk enerji tikefimine
sahip chazlardan biridir. Entegre gps
antenine sahiptir. istenildidi taktirde

disardan gps anteni de takilabilir.
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M76000 (@ 3000mm)

IALA DENIZ SAMANDIRALAMA SISTEMI RENK VE TEPELIK SECENEKLERI

IALA tarafindan belirlenen lateral, kardinal, giivenli su, tecrit, enkaz veya 6zel isaretlemelerde kullamlmak iizere
ozel iiretilmektedirler. Uluslararasi Fener otoritereleri birligi (IALA) tarafindan diinyadaki isaretleme standartlan
ikiye ayrilmistir. Bunlar sistem A ve sistem B dir. Tiirkiye Sistem A 'yi kabul etmistir.

Samandiranin bulundugu iilkeye gére iiretim yapiimakiadir.
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