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M74000 (@ 1750mm)
IALA DENIZ SAMANDIRALAMA SISTEMI

IALA isteklerine gore renklerde Gretilen samandiralarin ii eps veya poliiiretan ile dolu, disi ise polietilendir.
Sert deniz sartlarina uygun olarak tasarlanmighir. Samandira birbirinden farkl renklendirilebilen
modiler parcalardan trefilmektedir. Demirleme ve tonozlama icin giiclendirilmis baglanti noktalan vardir.
Samandiranin st kismi her marka ve model deniz fenerine uyumludur.

OICULER VE TEKNIK
DETAYLAR
Cap: 1750mm
Tepeliksiz yiikseklik: 3550mm
Not: Samandiranin denizden fenere yiiksekligi
modiler parcalar sayesinde ayarlanir.

Dis yapi: Poliefilen
Ic Yapr: EPS veya Poliiirefan
Metal yapt: Sicak Daldirma Galvaniz
veya Krom.

M03451
RADAR REFLEKTORU
Teknelerin radarlannda algilanma
saglar, karst taraftan gonderilen radar
sinyallerini yansitar ozelligi vardir.

M850 Ma50H M550
310 6NM 3'; 4+NM 110 3NM
Range ange Range
GPS GPS !
GUNES ENERJILI
LED FENERLER

Solar panel, batarya, tiim elekironik
devre ve led lambay: kompakt kapals
bir kutuda sunan fenerlerdir. Tamamen
giines enerjisi ile calisir, bakim
gerektirmezler. Patentli EMS (enerji
kontrol sistemi) sayesinde daha uzun
pil 6mrii ve isik verimliligi saglarlar.
M850 ve M650H kodlu fenerler gps ile
senkronize olma dzelliine sahiptir.
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M74000 (@ 1750mm)

IALA SAMANDIRALAMA SISTEMI

Samandiralara istenildigi taktirde giines paneli, racon, ais, meteroloji
sensdrleri, akii ve sarj iinitesi gibi aksesuarlar eklenebilmektedir.

GUNES PANELI
Samandiranin iizerine monte edilen
gunes panelleri, aksesuarlanniz icin
enerji saglar. Proje gerekliliklerine
bagh olarak giines panellerinin
boyutlari ve adedi degisehilmektedir
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RACON
Racon gelen tiim radar dalgalarnin
frekanslarimi dlcer ve radar
dalgalarina ayni frekanstan mors
kodlariyla cevap verir. Her tiirlii hava
kosullarinda calisabilmektedir. Az
enerji harcayacak sekilde
tasarlanmighr.

AlS

SEYiR YARDIMCISI
3 kat giiclendirilmis sert yapisi

sayesinde her tiirlii deniz sartlarinda

kullaima uygundur. IPx6 ve lpx7
standartlarinda koruma saglar. Kendi
alaninda en dusiik enerji tiketimine
sahip cihazlardan biridir. Entegre gps
antenine sahiptir. Istenildigi taktirde

disardan gps antenide takilabilir.



| M74000 (8 1750mm) |
IALA DENIZ SAMANDIRALAMA SISTEMi RENK VE TEPELIK SECENEKLERI

IALA tarafindan belirlenen lateral, kardinal, giivenli su, tecrit, enkaz veya dzel isaretlemelerde kullamimak iizere
ozel iiretilmektedirler. Uluslararasi Fener oforitereleri birligi (IALA) tarafindan diinyadaki isaretleme
standartlan ikiye ayrilmishr. Bunlar sistem A ve sistem B dir. Tirkiye Sistem A 'yi kabul etmistir.
Samandiranin bulundugu iilkeye gore iretim yapilmaktadir.
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