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- YUKSEK VERIMLI GUNES PANELI

-1-3NM

- MAX.YOBUNLUK29CD

- GERI DONUSUMLU DEGISTIRILEBILIR BATARYA
- KOMPAKT SOLAR FENER
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15 KAT DAHA PARLAK, 3 KAT UZUN MENZIL,
YARIYA iNDIRGENMIiS BUYUKLUK

SOLAR ENERJiLi, LED TEKNOLOJiLI FENER o
— % MENZiL:1-3 DENiZ MiLi

M550 feneri, bes yil boyunca milkemmel deder ve

glivenilir calisma imkani saglar.Navigasyon yardimcilari(ATON),
0zel navigasyon yardimcilari (PATON), marina aydinlatmasi,
rihtim aydinlatmasi, liman aydinlatmasi igin idealdir.

 Dakikalar icinde ylikleme, otomatik "out of box" aktivasyonu
* 26 cd kadar (IALAbeyaz)
» Dikey sapma 8° (FWHM)

» Efektif yogunluklarin direkt girilebildigi 40 adet kullanici
ayarh flas karakterine sahiptir.

+ Uc adet yiiksek sicaklik dereceli NiMH AA pil ile calisir

. Yeni nesil enerji tasarruflu otomatik 1sik kontrolii; daha
uzun batarya 6mri icin biittin yil boyunca 5 ginlik veri
araliklari ile optimum performans icin regule eder.

« Birinci sinif, UV'ye direncli, polikarbonat gévde ve lens
malzemesi

» Su gecirmez tasarim; IP 68 daldirma
* Havalandirmali pil bélmesi

e Sinif "C" PATON yapilarinda kullaniimak tizere US CFR,
Bolim 67 Baslk 33'lin gereklerine uygundur

« Diinya genelinde binlerce kurulum ile Carmanah / Sabik
giines LED 1siklan yil boyunca calisir ve asagidakiler N

tarafindan givenilir markadir. I
Referanslar: Tek yetkili distributor:

« Avusturalya Deniz Sistemleri « PDVSA, Venezuela
* NOAA - Ulusal Veri Samandira

®
Brezilya Deniz Komisyonu Merkezi
Kanada Sahil Guvenligi « Panama Kanall,
CETMEF, Fransa « Suveys kanal,Misir

Direk montaj opsiyonu da mevcuttur
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OPSIYONEL KIZILOTESI

PROGRAMLAYICI

USTTEN GORUNUM ALTTAN GORUNUM

Optik

29 cd max. yogunluk (IALA'ya gore) tabloya bakimz

Yuzeye montajl ytksek akili LED

IALA uyumlu renkler: Kirmizi, Yesil, Beyaz, Sari, Mavi

Tescilli optik tasarim

40 cesit flag karakteri

Enerji Birikimi

Sinifinin en lyisi, ylksek verimli gtines pilleri. 0,6 W panel

Batarya

(-40/+185) °F veya (-40/+85) °C araligina sahip
3 adet yiiksek sicaklik dayanimli NiMH AA batarya

Pil @mri 5 yil, degistirilebilir ve geri donustiralebilir

Enerji Yonetim
Sistemi

Akilli, mikroislemci EMS

Otomatik Isik
Kontrold (ALC 2.0)

Etkinlestirildiginde, ALC siirekli calismayi sadlayabilmek icin, disiik
miktarlardaki gunes isinlarinda ¢ikis yogunlugunu otomatik ayarlar

Yogunluk

Beyaz

Programlama

Opsiyonel olarak kizil 6tesi programlayici ile programlanabilir

Yiksek derecede UV direncli, polikarbon gévde ve lens

Hidrofobik ve oleofobik havalandirma &zellikli

Yapi
P su gegirmez batarya
Renk gostergesi, LED rengiyle eslesir.
-22 [ 122 °F (-30 / 50 °C) Galisma
Sicaklik
-40 / 176 °F (-40 [ 80 °C) Depolama
Agirlik Kenar montaj 0.8 Ibs (0.37 kg), Direk montaj 0.9 Ibs (0.40 kg)
Montaj Kenar veya direk montaj opsiyonlari. Ayrintilar icin

olgller diyagramina bakiniz

Riizgar Direnci

140 knots (72 m/s)

Buz Direnci

0.03 psi (22 kg/m2)

Sari 25 cd

Isik Yogunluguna Gére Bolgelerin Verimliligi

M550 RED: Grnek Performans haritas!
Calisma cevrimi kod 64 gore 12,5% iken 6 gtin ¢calisir

Yogunluk

Sok Ve Titresim

MIL-STD-202G

IP 68 Koruma Sinifi

Dayanikhlik MIL-STD-202G Daldirma ve nem sicaklik ddnguisl
MIL-STD-810G Yagmur, tuz ve sis
USCG PATON 33CFR66. 33CFR67 Class C
Uygunlulk RoHS; WEEE
|EC 60945, FCC
~ KONFIGURASYON
Model Renkler v Montaj v
Kirmizi
Yesil Flangli Montaj (Anahtarli, Anahtarsiz)
M550 B;-‘;’;ilz Direge Montaj
Mavi

BaslangscaABD Sabill Gavenlik PomBnETIC tasarliais
Seyir Yardim Sistemi'ne girmek igin igik yayan diyot]
(LED'ler) kullanan ilk giineg enerjili fenerlerdir.
Korumalan, Deniz Kuvvetleri ve Liman Otoriteleri

Direge Montaj

49in-501in

124 mm - 128 mm
6.1in -+
154 mm
i — T } T
[
22in ‘ | 22in
56 mm A L 2.0in | 5mm

| dan 28 ™® mmi‘
0 mm lig_ﬁuﬁl 97 mm =~ — 1

Setuskurlu : 1.9 in (48 mm) direk ic capr
Setuskursuz : 2.4 in (64 mm) direk i¢ capi
Direk Gstil montaj : 2.8 In (71 mm) direk dig cap

ce B 23 O

Pb 2
Bu arunun uretim yonetim sistemi
1SO 9001:2008 sertifikalidir.




